
SPLIT PARED On/O� - R410A
Frío Solo - Frío/Calor

11 SEER

A L C A N Z A  T U  C O N F O R T

NUEVO MINI-SPLIT
ON-OFF 11 SEER



LM012CI-115P432
LM012CO-115P432

LM018CI-115P432 LM024CI-115P432
LM018CO-115P432 LM024CO-115P432
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1800012000 24000

Evaporadora
Condensadora
Alimentación Eléctrica

Capacidad Neta

Tipo

Nivel de presión de sonido

Dimensiones
Peso neto/bruto

Tipo de refrigerante

SEER

Flujo de volumen de aire 

Flujo de volumen de aire 

Dimensiones
Nivel de presión sonido

Enfriamiento
Btu/h

2.952.93 2.81EER W

Compressor

11.5
20

22

35

35

35

32

CFM

CFM

11.5 11.5

mm.
dB(A)

A

Peso neto
Peso de envío

kg.
kg.

mm.

kg.

kg.

324/271/224/177 530/503/486/450

Rotary Rotary Rotary

706/624/547/471

4834
941

RLA A 7.95 9.8
89

13.5 16.5
16.5 20

8.9
11

1059 1647

Motor de ventilador exterior RLA

dB(A) 50 53 54

541×782×320 541x848x320 680×932×378

274×789×200 299x970x223 325×1076×246

27 33.5 48

R410A/ 0.63

Temperatura de operación °F (°C) 64(18) - 114(43) 64(18) - 109(43) 64(18) - 118(48)

R410A/0.78 R410A/1.25

43/38/33/28 47/44/40/36 50/46/42/38

V/Hz/Ph 220/60/1 220/60/1 220/60/1

Frío Solo

LM012HI-115P432
LM012HO-115P432

LM018HI-115P432 LM024HI-115P432
LM018HO-115P432 LM024HO-115P432
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17504

17913

12000

12500

22000

23202

Evaporadora
Condensadora
Alimentación Eléctrica

Capacidad Neta

Capacidad Neta

Tipo

RLA

Nivel de presión de sonido

Dimensiones
Peso neto/bruto

Tipo de refrigerante

SEER

Flujo de volumen de aire 

Salida de potencia
Amperios de carga nominal RLA

Flujo de volumen de aire 

Dimensiones
Nivel de presión sonido

Enfriamiento
Btu/h

2.82.85 2.8

3.24

35
32

EER

COP

W

W

Salida de potencia

Amperios de carga nominal RLA

W

Btu/h

Compressor

Temperatura
de operación

11.5

3.39

20
2

CFM

CFM

11.5

3.1

35
37

11.5

mm.
dB(A)

A
A

Peso neto
Peso de envío

kg.
kg.

mm.

kg.

kg.

°F (°C)

°F (°C)

353/277/224/188 530/500/441/353

Rotary Rotary Rotary

765/677/588/500

7.9
55

5
34

941

8.55

44

13.5 16.5
16.5 20

9.5
11.5

1059 1765

Motor de ventilador exterior RLA

dB(A) 50 55 54

541×782×320 541x848x320 645×911×373

274×789×200 299x970x223 325×1076×246

28 37 50

R410A/ 0.73

64(18) - 114(43)

19(-7) - 75(24) 19(-7) - 75(24) 19(-7) - 75(24)

64(18) - 109(43) 64(18) - 118(48)

R410A/1.35 R410A/1.60

43/38/34/30 47/44/41/37 49/46/41/37

V/Hz/Ph 220/60/1 220/60/1 220/60/1

Frío/Calor

Calefacción

Enfriamiento

Calefacción

Lennox 
Derechos Reservados

Split Pared On/O� R410A
FRÍO SOLO - FRÍO/CALOR - 11 SEER

Lado líquido / Lado gas 

Longitud máxima de
distancia/ Altura
máxima de distancia

Tubería de
conexión m.

mm(Inch)

20/10 25/10 25/10

φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2) φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2) φ6(φ1/4)+φ16(φ5/8)

Lado líquido / Lado gas 

Longitud máxima de
distancia/ Altura
máxima de distancia

Tubería de
conexión m.

mm(Inch)

20/10 25/10 25/10

φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2) φ6(φ1/4)+φ12(φ1/2) φ6(φ1/4)+φ16(φ5/8)


